
SO 101 - KOMUNIKACE

JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUHTER. ÚPRAVYCHODNÍK CHODNÍK

SO 102 - MK, parkoviště, chodníky a vjezdy do objektůSO 102

SO 101 - KOMUNIKACE SO 102 - MK, parkoviště, chodníky a vjezdy do objektůSO 102 - MK, parkoviště, chodníky a vjezdy do objektů

CHODNÍKTER. ÚPRAVY PARK. ZÁLIV JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH PARK. ZÁLIV SAMOSTATNÝ SJEZD

SO 101, SO 102

HIP : 

Josef Šedivý

email: wayproject@wayproject.cz

  tel.: 384 321 494, 384 327 505

Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II

project s. r. o.
WAY

Jihočeský kraj, Město Kardašova ŘečiceStavebník :

Kardašova ŘečiceObec :

Příloha :

Paré č.:

Č. zakázky : 1127

Datum : 09/2024

Formát : 5 A4

Měřítko :
1 : 50

Stupeň : PDPS

Číslo arch. : Číslo přílohy :

D.1.1.2 c

Stavba :

Projektant : 

VP : 

Zodp. projektant : Kontroloval : 

01/22

Silnice III/13525

Kardašova Řečice,  ulice Tyršova

Vzorové příčné řezy

Ing. Michal Šedivý Ing. Michal Šedivý

AutoCAD SHX Text
3.0%%%

AutoCAD SHX Text
3.0%%%

AutoCAD SHX Text
3.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.5%%%

AutoCAD SHX Text
2.5%%%

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY/OBRUBNÍKU

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY/OBRUBNÍKU

AutoCAD SHX Text
KÓTA NIVELETY

AutoCAD SHX Text
KÓTA TERÉNU

AutoCAD SHX Text
KÓTA CHODNÍKU

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 40 MPa

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 60 MPa

AutoCAD SHX Text
DRENÁŽ Z TRUB DN 100 (PEHD) OBSYP KAM. DRC.FRAKCE 8/16

AutoCAD SHX Text
D1-N-2-V-PIII ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11  TL.  40 MM TL.  40 MM ČSN EN 13108-1 POSTŘIK SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PS, C (0,40 kg/m2), ČSN 736129 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU, ACP 16 +  TL.  70 MM TL.  70 MM ČSN EN 13108-1 POSTŘIK INFILTRAČNÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PI, C (0,60 kg/m2), ČSN 736129 RECYKLACE ZA STUDENA, RS CA, TP 208   MIN TL. 150 MM MIN TL. 150 MM TL. 150 MM ŠTĚRKODRŤ, ŠDA 0/63, ČSN 736126-1    MIN. TL. 200 MM A 0/63, ČSN 736126-1    MIN. TL. 200 MM  0/63, ČSN 736126-1    MIN. TL. 200 MM ČSN 736126-1    MIN. TL. 200 MM MIN. TL. 200 MM TL. 200 MM CELKEM          MIN. TL. 460 MMMIN. TL. 460 MM

AutoCAD SHX Text
OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 100 MM

AutoCAD SHX Text
DODATEČNÝ NÁSYP

AutoCAD SHX Text
Z NENAMRZAVÉHO MATERIÁLU

AutoCAD SHX Text
SILNIČNÍ BETON. OBRUBNÍK STOJATÝ (250x150x1000mm) DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU C20/25n XF3 TL. 100 MM

AutoCAD SHX Text
SILNIČNÍ BETON. OBRUBNÍK STOJATÝ (250x150x1000mm) DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU C20/25n XF3 TL. 100 MM

AutoCAD SHX Text
D2-D-1-O-PIII DLAŽBA Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, DL, I  TL.  60 MM TL.  60 MM TVAR OBDÉLNÍK, BARVA PŘÍRODNÍ ČSN 736131-1 LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4-8 MM   TL.  30 MM TL.  30 MM ŠTĚRKODRŤ, ŠDA 0/32, ČSN 736126-1       MIN. TL. 200 MM A 0/32, ČSN 736126-1       MIN. TL. 200 MM  0/32, ČSN 736126-1       MIN. TL. 200 MM TL. 200 MM CELKEM               MIN. TL. 290 MMMIN. TL. 290 MMTL. 290 MM

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 55 MPa

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 80 MPa

AutoCAD SHX Text
VÝMĚNA ZEMINY TL. 500 MM

AutoCAD SHX Text
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

AutoCAD SHX Text
ODSTRANĚNÍ KCE VOZOVKY TL. 300MM

AutoCAD SHX Text
ODSTRANĚNÍ KCE. CHODNÍKU 200MM

AutoCAD SHX Text
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

AutoCAD SHX Text
MO2 13/6,5/30

AutoCAD SHX Text
silnice III/13525 - ulice Tyršova

AutoCAD SHX Text
D1-N-2-V-PIII ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11  TL.  40 MM TL.  40 MM ČSN EN 13108-1 POSTŘIK SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PS, C (0,40 kg/m2), ČSN 736129 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU, ACP 16 +  TL.  70 MM TL.  70 MM ČSN EN 13108-1 POSTŘIK INFILTRAČNÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PI, C (0,60 kg/m2), ČSN 736129 RECYKLACE ZA STUDENA, RS CA, TP 208   MIN TL. 150 MM MIN TL. 150 MM TL. 150 MM ŠTĚRKODRŤ, ŠDA 0/63, ČSN 736126-1    MIN. TL. 200 MM A 0/63, ČSN 736126-1    MIN. TL. 200 MM  0/63, ČSN 736126-1    MIN. TL. 200 MM ČSN 736126-1    MIN. TL. 200 MM MIN. TL. 200 MM TL. 200 MM CELKEM          MIN. TL. 460 MMMIN. TL. 460 MM

AutoCAD SHX Text
VJEZD

AutoCAD SHX Text
3.0%%%

AutoCAD SHX Text
3.0%%%

AutoCAD SHX Text
3.0%%%

AutoCAD SHX Text
3.0%%%

AutoCAD SHX Text
3.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
7.2%%% DLE ŘEZU

AutoCAD SHX Text
7.2%%% DLE ŘEZU

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.5%%%

AutoCAD SHX Text
2.5%%%

AutoCAD SHX Text
KÓTA NIVELETY

AutoCAD SHX Text
KÓTA TERÉNU

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY/OBRUBNÍKU

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY/OBRUBNÍKU

AutoCAD SHX Text
KÓTA CHODNÍKU/OBRUBNÍKU

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
KÓTA VJEZDU

AutoCAD SHX Text
VÝMĚNA ZEMINY TL. 500 MM

AutoCAD SHX Text
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

AutoCAD SHX Text
DRENÁŽ Z TRUB DN 100 (PEHD) OBSYP KAM. DRC.FRAKCE 8/16

AutoCAD SHX Text
PARKOVÝ BETON. OBRUBNÍK STOJATÝ (250x80x1000mm) DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU C20/25n XF3 TL. 100 MM

AutoCAD SHX Text
SILNIČNÍ BETON. OBRUBNÍK STOJATÝ (250x150x1000mm) DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU C20/25n XF3 TL. 100 MM

AutoCAD SHX Text
CHODNÍKOVÝ BETON. OBRUBNÍK STOJATÝ (250x100x1000mm) DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU C20/25n XF3 TL. 100 MM

AutoCAD SHX Text
CHODNÍKOVÝ BETON. OBRUBNÍK STOJATÝ (250x100x1000mm) DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU C20/25n XF3 TL. 100 MM

AutoCAD SHX Text
SILNIČNÍ BETON. OBRUBNÍK STOJATÝ (250x150x1000mm) DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU C20/25n XF3 TL. 100 MM

AutoCAD SHX Text
OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 100 MM

AutoCAD SHX Text
DODATEČNÝ NÁSYP

AutoCAD SHX Text
Z NENAMRZAVÉHO MATERIÁLU

AutoCAD SHX Text
ODSTRANĚNÍ KCE VOZOVKY TL. 300MM

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 40 MPa

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 60 MPa

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 35 MPa

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 50 MPa

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 40 MPa

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 60 MPa

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 55 MPa

AutoCAD SHX Text
Edef2 = 80 MPa

AutoCAD SHX Text
D2-D-1-O-PIII DLAŽBA Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, DL, I  TL.  60 MM TL.  60 MM TVAR OBDÉLNÍK, BARVA PŘÍRODNÍ ČSN 736131-1 LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4-8 MM   TL.  30 MM TL.  30 MM ŠTĚRKODRŤ, ŠDA 0/32, ČSN 736126-1       MIN. TL. 200 MM A 0/32, ČSN 736126-1       MIN. TL. 200 MM  0/32, ČSN 736126-1       MIN. TL. 200 MM TL. 200 MM CELKEM               MIN. TL. 290 MMMIN. TL. 290 MMTL. 290 MM

AutoCAD SHX Text
D1-D-1-VI-PIII DLAŽBA Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, DL, I  TL.  80 MM TL.  80 MM TVAR OBDELNÍK, BARVA PŘÍRODNÍ ČSN 736131-1 LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4-8 MM   TL.  40 MM TL.  40 MM MEZEROVITÝ BETON, MCB, ČSN 736124-2  TL. 120 MM TL. 120 MM ŠTĚRKODRŤ, ŠDA 0/32, ČSN 736126-1       MIN. TL. 150 MM A 0/32, ČSN 736126-1       MIN. TL. 150 MM  0/32, ČSN 736126-1       MIN. TL. 150 MM TL. 150 MM CELKEM               MIN. TL. 390 MMMIN. TL. 390 MMTL. 390 MM

AutoCAD SHX Text
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

AutoCAD SHX Text
MO2p 16/10,5/30

AutoCAD SHX Text
silnice III/13525 - ulice Tyršova

AutoCAD SHX Text
D2-D-1-O-PIII DLAŽBA Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, DL, I  TL.  80 MM TL.  80 MM TVAR OBDELNÍK, BARVA PŘÍRODNÍ ČSN 736131-1

AutoCAD SHX Text
D1-D-1-VI-PIII DLAŽBA Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, DL, I  TL.  80 MM TL.  80 MM ZATRAVŇOVACÍ S ŠIROKOU SPÁROU BARVA ČERVENÁ, ČSN 736131-1


	Listy a pohledy
	vzorak Tyršova


		2024-10-02T10:56:13+0200
	Ing. Michal Šedivý




